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Tuoteseloste
Delegoitu asetus (EU) 65/2014

 Tavarantoimi�ajan nimi tai tavaramerkki: UPO

Mallitunniste: UE5A20W

Onteloiden lukumäärä 1

Ontelo 1

Energiatehokkuusindeksi (EEIW) 95,3

Energiatehokkuusluokka A

Energiankulutus sykliä kohden - perinteinen
lämmitysmenetelmä 0,82 kWh

Energiankulutus sykliä kohden - kiertoilma 0,00 kWh

Paistoalueen lämmönlähde Sähkö

Käy�ö�lavuus 74 L

Valotyyppi Halogeeni

Valonlähteen energiatehokkuusluokka G

Liesi

bKei�otasotyyppi

Sähköisten kei�ovyöhykkeiden määrät/alueet 4

Lämmitystekniikka (induk�okei�oalueet ja kei�oalueet,
säteilevät kei�oalueet, kiinteät levyt) sähkökypsennysalue�a
ja/tai -alue�a koh�
Pyöreät kei�oalueet tai -alue: hyödyllisen pinta-alan halkaisija
(Ø) sähkölämmi�eistä kei�oalue�a koh� pyöriste�ynä
lähimpään 5 mm :n (cm)

14,5 18,0

18,0 14,5

Ei-pyöreät kei�oalueet tai -alueet: hyödyllisen pinta-alan pituus
ja leveys sähkölämmi�eistä kei�oalue�a tai -alue�a koh�
pyöriste�ynä lähimpään 5 mm:iin:

Pituus [cm]

Leveys [cm]

192,2 185,0

192,5 189,7

189,9

Kaasupol�mien määrä -

-


